
Πως τοποθετείται μια αυτοκόλλητη
ταπετσαρία τοίχου

ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

κάρτα
πλαστική

2

Αποφασίστε το σημείο

που θα τοποθετηθεί

η αυτοκόλλητη ταπετσαρία.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι

λεία και καθαρή.

Αφαιρέστε πρίζες και ράφια

ή έπιπλα που θα σας

εμποδίσουν στην

τοποθέτηση.

Η αυτοκόλλητη ταπετσαρία που θα παραλάβετε θα αποτελείται

από δυο τρία ή περισσότερα κομμάτα αριθμημένα ανάλογα

τη διάσταση. Τα αυτοκόλλητα θα έχουν επικάλυψη θέματος

2 εκ αριστερά και δεξιά.

μέτρο

Ξεκινήστε από τα αριστερά του

τοίχου μετρώντας το πλάτος του

πρώτου αυτοκόλλητου

και σημειώνοντας

με μολύβι τις αλφαδιές στον κάθετο

άξονα για το κάθε κομμάτι 

Παίρνουμε το πρώτο κομμάτι

και το τοποθετούμε από πάνω 

προς τα κάτω αφαιρώντας 

σιγά σιγά το σιλικονόχαρτο.

Με προσεκτικές κινήσεις

δεξιά αριστερά με φορά

από πάνω προς τα κάτω

πιέζουμε το αυτοκόλλητο

ώστε να μην υπάρχουν

φυσαλίδες.

Ακολουθεί το δεύτερο

κομμάτι προσέχοντας τη

σύμπτωση του θέματος*.

Τέλος αφαιρούμε με κοπίδι το αυτοκόλλητο που περισσεύει.

Η αυτοκόλλητη ταπετσαρία είναι έτοιμη!

αλφάδι
κοπίδι Το αυτοκόλλητο που θα παραλάβετε

αποτελείται από δυο επίπεδα. Το σιλικονόχαρτο και το αυτοκόλλητο.

Αφαιρούμε μια επιφάνεια περίπου

3-4 εκατοστά από το 

σιλικονόχαρτο και τυλίγουμε

το αυτοκόλλητο με το θέμα

προς τα μέσα. 

χαρτοταινία ψαλίδι
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επικάλυψη
overlap 1cm

1 2

Τα κομμάτια τοποθετούνται  σε σειρά με επικάλυψη 1cm

σε κάθε κομμάτι.


